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Technicka specifikace uc¢astnickych rozhrani poskytovanych
spoleénosti Sit21 s.r.o.

Spolec¢nost Sit21 s.r.0o. oznamuje dle § 73 odst. 7 a 8 zakona ¢. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonu (zakon o
elektronickych komunikacich), typy rozhrani své komunikacni sité pro pfipojeni pristroju.

Rozhrani datovych sluzeb
Rozhrani

Wireless LAN

Ethernet 10Base-T

Fast ethernet 100Base-TX
Gigabit ethernet 1000Base-T
Fast ethernet 100Basi-FX

Gigabit ethernet 1000Base-LX

Opticka vlakna
Nazev
Opticka vlakna

Rozhrani hlasovych sluzeb
Rozhrani

Analogova linka

ISDNBA U

ISDNBA S/T

ISDN PRA

VOIP

Mez. doporuceni  Konektor (standard)
IEEE 802.114a,b, g -

IEEE 802.3 RJ-45 (ANSI/TIA/EIA-568-B)
IEEE 802.3 RJ-45 (ANSI/TIA/EIA-568-B)
IEEE 802.3 RJ-45 (ANSI/TIA/EIA-568-B)
IEEE 802.3 LC (IEC 61754-20), E2000 (IEC 61754-15)
IEEE 802.3 LC (IEC 61754-20), E2000 (IEC 61754-15)

Mez. doporuceni  Konektor (standard)
ITU-T G.657.a, G.652.d ODF zakaznika

Mez. doporuceni

ETS 300 001, ES 201 235

ETS 300 012, ETS 300 402, ETS 300 403
ETS 300 012, ETS 300 402, ETS 300 403
ETS 300 012, ETS 300 402, ETS 300 403
SIPv2 RFC3251



