Nastaveni IP adresy pro Win 8

V prodeji je novy operacni systém spolec¢nosti Microsoft Windows 8. Zde je navod k
nastaveni sitového rozhrani pro ptipojeni k Internetu.

1. Na klavesnici stisknéte klavesu Win a spolecné s ni klavesu R.

2. Do otevieného okna napiste ncpa.cpl a potvrd'te.

Zadejte nazev programu, slozky, dokumentu nebo zdroje v
Internetu a systém Windows jej otevie.
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4. Na ikonu pfipojeni kliknéte pravym tlacitkem mysi a vyberte Viastnosti.
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5.V okné Sit’ Ethernet - vlastnosti najdéte polozku Protokol IP Verze 4 (TCP/IPv4), oznalte
ji a kliknéte na vlastnosti.
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6. Zvolte moznost PouZit ndsledujici adresu IP a vypliite polozky Adresa IP, Maska podsité
a Vychozi Brana. Potom zvolte moznost PouZit nasledujici adresy server DNS a vypliite
kolonky Uprednostiiovany server DNS a Nahradni server DNS. Spravné tidaje naleznete ve
Vasi smlouvé. Potvrdime tlac¢itkem OK...

Podporuje-i sit’ automatickou konfiguradi IP, je moiné ziskat nastaveni
protokols [P automaticky. ¥ opadném pfipadé vam sprdvné nastavend
porad’ speévee StE,

() Ziskat P adresu ze serveru DHCP automaticky
(®) PouFt ndsledulic 1P adresu:

1P adresa: KR
Maska podsité: | 255.

Vychozi bedna: | 10.

Ziskat adresu serveru DNS automaticky
(@) PouBt nasledujid adresy server( DNS:
Upfednostiovany server DNS: | 188 .
Alternativni serves DNS:

..a jeste jednou OK.



